
REF.6415

Tallas: ÚNICA

Descripción Producto

-Fabricado con un tejido exterior 100% polipropileno
tintado en masa, de alta resistencia, anti-manchas y
traspirable.

Composición

Mandil Multiusos Impermeable válido para
múltiples usos en labores agrícolas y forestales.

La sujeción de la cintura se compone de una
cinta de polipropileno de alta resistencia y un
broche ajustable.

Mantenimiento
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FICHA TÉCNICA

MANDIL MULTIUSOS IMPERMEABLE

Almacenar el producto en un lugar seco y al
resguardo de la luz solar.
Cuando su estado lo aconseje, puede
limpiarse mediante cepillado.
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REF.6415

Tailles: UNIQUE

Description du produit

-Fabriqué avec un tissu extérieur 100% polypropylène
teint dans la masse, très résistant, antitache et respirant.

Composition

Tablier polyvalent imperméable valable pour
de multiples utilisations dans les travaux
agricoles et forestiers.

Le maintien de la taille est constitué d'un
ruban en polypropylène haute résistance et
d'un fermoir réglable.

Maintien

FICHE TECHNIQUE

TABLIER POLYVALENT IMPERMÉABLE
 

Stocker le produit dans un endroit sec et
protégé du soleil.
Lorsque son état l'exige, il peut être nettoyé
par brossage.
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AVENTAL IMPERMEÁVEL MULTIUSOS

Avental  impermeável  multiusos  para  múltiplas 
utilizações na agricultura e na silvicultura.

O fecho da cintura é constituído por uma correia 
de polipropileno resistente e um fecho ajustável.

-Fabricado com um tecido exterior 100% polipropileno, 
tingido em solução, altamente resistente, resistente às 
nódoas e respirável.

O produto deve ser armazenado num local 
seco e ao abrigo da luz solar e, se necessário, 
pode ser limpo com uma escova.
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